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	Аннотация
	Брюквина О.Ю., Лобачев В.И., Малашин А.А. ЗАДАЧА О РАЗМОТКЕ НИТИ С ГРУЗОМ.

Выполнен анализ особенностей динамического поведения тросовой системы при ее развертывании на низкой околоземной орбите и проведен анализ данных полета с учетом таких эффектов, как растяжимость троса, распространение поперечных и продольных волн в нем, управление граничным условием на одном из концов разматываемой системы.

Bryukvina O.U., Lobachev V.I., Malashin A.A. PROBLEM ABOUT DEPLOYMENT OF A STRING WITH CARGO.

Features of dynamics of tether systems deployment in low Earth orbits were analyzed. There also been made analysis of the data of flight taking into account such effects as a tether system extensibility, distribution of it’s longitudinal and transverse waves, management of a boundary condition on one of the ends of unwound system.

	Ключевые слова
	тросовые системы
поперечные волны
 продольные волны
спутник
tethered system
 space
optimal control,

trajectory

movement equations.

	Ссылки
	1.
Kruijff M., van der Heide E. J. The YES Satellite: a tethered momentum transfer in the GTO orbit, Proceedings of Tether Technology Interchange Meeting, NASA/CP-1998-206900, Jan. 1998.

2.
Smirnov, N.N. (Ed.) Space debris hazard evaluation and mitigation. Taylor and Francis, 2002, London, New York.

3.
Zvyaguin, A.V., Demyanov Yu.A., Kuksenko B.V., Malashin A.A., Luzhin A.A., Smirnov N.N. Dynamics of tether systems deployment in low Earth orbits. Proc. Scientific Conf. “Lomonosovskie Chteniya” Mechanics. Moscow Univ. Press. 2007, p. 68.

4.
Kruijff M., van der Heide E. J., Ockels W.J., Gill E. First Mission Results of the YES2 Tethered Space Mail Experiment. AIAA pap. 092407, 2008, No 7385.

5.
Rakhmatulin, Kh.A., Shemyakin E.I., Demyanov Yu.A., Zvyaguin A.V. Strength and fracturing in impulse loading. Moscow: Logos Publ. 2008, 650 p. (in Russian)


	2
	ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМОЙ В КОСМОСЕ
	10-13 
	 


	Авторы
	А.Л. Орлов, асп. каф. физики МГУЛ
В.И. Лобачев, проф., зам. ген. директора ЦУП ФГУП ЦНИИМАШ, д-р техн. наук

	Аннотация
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В статье описаны основные проблемы управления тросовой системой в космосе. Получена система уравнений движения малого спутника и показаны различные стратегии спуска. Проведено сравнение использованной стратегии спуска с реальными данными.

Orlov A.L., Lobachev V.I. THE BASIC PROBLEMS OF CONTROL TETHERED SYSTEM IN SPACE.

In this paper the basic problems of control tethered system in space are described. The system of the equations of movement of the subsatellite is received and various strategy of descent is shown. The comparison of the used strategy of descent with the real data is spent.
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Актуальность задачи дистанционного мониторинга атмосферы крупных мегаполисов. Применение лазерных методов контроля. Краткая оценка энергетических характеристик системы.

Burkov V.D., Schukin D.G., Stepanov I.M. OPTICAL CONTROL METHODS OF LEAKAGES OF GAS EMISSIONS IN PROBLEMS OF MONITORING OF THE ATMOSPHERE.

Currency task of real-time remote detection emissions in megapolis atmosphere. Application of laser control technology. Brief survey energy characteristic system.
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Bereznikov A.Yu., Dmitriev V.P. METHODOLOGY OF TESTS OF EQUIPMENT OF LALS.

In article is considered methodology of tests of equipment of the laser atmospheric communication line for construction of communication channels, type «point-point». On the basis of the given technique the choice of an installation site of equipment should be executed with given recommendations listed in article and requirements for maintenance of the most effective work.
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Данная статья посвящена вопросу проектирования системы стабилизации сложных объектов, к которым, в частности, можно отнести ракеты-носители тяжелого класса пакетной компоновки, математическое описание возмущенного движения которых включает ряд специфических динамических особенностей. Исследуется влияние динамических факторов на возможность выбора настроек алгоритма стабилизации. Также рассматриваются методические подходы, позволяющие ослабить негативное влияние этих факторов с использованием методов D-разбиения и частотного анализа.

Babin A.V., Kozlov I.P. DESIGNING OF SYSTEM OF STABILIZATION OF COMPLEX OBJECT IN VIEW OF FEATURES OF ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS.

Given clause is devoted to a question of designing of system of stabilization of complex objects to which, in particular, it is possible to carry launchers of a heavy class of batch layout, the mathematical description of indignant motion of which includes a number of specific dynamic features. Influence of dynamic factors on an opportunity of a choice of adjustments of algorithm of stabilization is investigated. Also the methodical approaches are considered, allowing to weaken negative influence of these factors with use of methods of D-splitting and the frequency analysis.
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Представлены конструктивные и технологические пути реализации оптоэлектронных интегральных коммутаторов.

Aslanidi M.Yu., Dmitriev V.P. OPTICAL ELECTRONIC INTEGRATED SWITCHBOARDS.

The structural and technological ways of realization of optronic integral switchboards are presented.
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В статье рассмотрен метод алгоритмической компенсации нестабильности напряжения питания. Проведенные экспериментальные исследования показали, что алгоритмическая компенсация нестабильности напряжения питания позволяет уменьшить погрешность масштабных коэффициентов и погрешность смещения нулей акселерометров в составе наклономеров в десять и более раз. 

Bedro N.A., Esakov V.A., Ivleva M.V., Komarova M.N., Gamkrelidze M.N. Algorithmic error compensation of micromechanical accelerometer and tiltmeter due to the instability of SUPPLY VOLTAGE.

The paper presents a method of algorithmic compensation of voltage instability. The experimental results showed that the algorithmic compensation of voltage instability can reduce the error in scale factor and zero offset error of accelerometers in the tiltmeter is ten times or more.
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Программно-аппаратная реализация оптоэлектронного атмосферного канала (ОАК) заключается в следующем:

– определение оптических и электрических параметров ОАК;

– точность установки и наводки ОАК;

– расчет влияния внешних оптических помех на работу ОАК;

– разработка системы кодирования информации.

Расчет оптической системы заключается в определении доли излучаемой мощности, попадающей на фотоприемник. Расчет электрических параметров заключается в стабильной работе приемопередающего тракта при любой погоде. Точность установки и наводки оптических систем позволяет совместить их фокусные расстояния на оптической оси для обеспечения максимальной мощности приема сигнала. Расчет влияния внешних оптических помех будет служить исходным данным для разработки ОАК. Выбор оптимальной системы кодирования сигнала в ОАК зависит от взаимодействия всех подсистем и условий среды передачи.

Bogdanov A.A., Dmitriev V.P. BASIS OF HARDWARE-SOFTWARE REALIZATION OF OPTICAL ELECTRONIC ATMOSPHERIC CHANNELS.

The firmware realization of the Optical-electronic atmospheric channel (OEAC) is contained in:

– determination of the optical and electrical parameters of OEAC;

– accuracy of installation and focusing of OEAC; 

– calculation of the external optical interferences influence on OEAC work;

– development of coding information system.

The calculation the optical system consists of the determination of the part of the radiated power, which falls on photoreceiver. The calculation of the electrical parameters consists of stable work of the receiving-transmitting circuit way in all weather. The accuracy of the optical systems installation and focusing permits to combine their focal lengths on the optical axis, to supply it with maximum power of the reception signal. The calculation the influence of external optical interferences, will bi serve as initial data for development of OEAC. The selection of the optimum system of coding signal in OEAC depends on interaction betweeh all subsystems and conditions of the transfer environment. 
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	Катулев А.Н., Кузнецов А.Ю. ТЕОРЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

В статье разработан метод исследования динамической устойчивости автономных нелинейных динамических систем без использования функции Ляпунова. Приведены теоремы, утверждающие применимость метода для уравнений в частных производных и интегро-дифференциальных уравнениях. Разработанный метод основан на исследовании сопряженных систем как линейных и однородных относительно сопряженных фазовых координат и последующем переносе полученных результатов для исходной нелинейной системы.

Katulev A.N., Kuznetsov A.U. THEOREMS ABOUT STABILITY NONLINEAR AUTONOMOUS DYNAMIC SYSTEMS.

In this article the method of investigation of the dynamic stability of autonomous nonlinear dynamic systems without using Lyapunov function is developed. Theorems confirming this method applicability for partial and integro-differential equations are resulted. The developed method is based on research of conjugated systems as linear and homogeneous concerning the conjugate phase coordinates and the subsequent carrying over of the received results for initial nonlinear system.
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	Лесин Д.Н., Лесин Н.И. ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФАР МЕТОДОМ НЕПОДВИЖНОГО ЗОНДА.

Проведен анализ вероятности принятия правильного решения о работоспособности фазированных антенных решеток с помощью метода неподвижного зонда. Показано, что уменьшение относительных погрешностей измерений контролируемых параметров ФАР, для фиксированного критерия отказа и неизменных значений допусков на них приводит к увеличению вероятности принятия правильного решения. 

Lesin D.N., Lesin N.I. RELIABILITY OF CONTROL OF WORKING CAPACITY OF PHASED ARRAYS A METHOD OF A MOTIONLESS PROBE.

The analysis of probability of acceptance of the correct decision on working capacity of the phased antenna lattices by means of a method of a motionless probe is passed. It is shown that reduction of relative errors of measurements of controllable parameters of phased arrays, for the fixed criterion of refusal and invariable values of admissions on them leads to increase in probability of acceptance of the correct decision.
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	Лесин Д.Н., Лесин Н.И. НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ФАР.

Предложен подход к обоснованию допусков на погрешности измерений амплитуд и фаз поля в ближней зоне фазированной антенной решетки. 

Lesin D.N., Lesin N.I. APPOINTMENT OF ADMISSIONS TO ERRORS OF MEASUREMENTS OF PARAMETERS OF A FIELD IN A NEAR ZONE OF FAR.

The approach to a substantiation of admissions on an error of measurements of amplitudes and field phases in a near zone is offered by the phased array
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	Ретинский В.С., Ретинская И.В., Гридина Е.Г. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ.

Показано, что в ряде задач расчета сложных систем с распределенными параметрами становится необходимым применение численных методов обратного преобразования Лапласа. Его применение связано с рядом трудностей. Имеются изображения, которые являются решением систем линейных уравнений. Необходимо восстановить по ним оригиналы. Для решения этой проблемы предлагается метод, основанный на разложении оригинала в ряд Фурье по ортогональной системе функций. 

Retinskiy V.S., Retinskaya I.V., Gridina E.G. NUMERICAL METHOD OF CALCULATING THE COMPLEX SYSTEMS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS FOR MODELING AND CONTROLLING OF DYNAMIC PROCESS.

It is shown that in some of the complex systems problems with distributed parameters, it becomes necessary to use numerical methods for inverse Laplace transform. Its use is associated with a number of difficulties. There are images that are the solution of linear equations systems. It is necessary to restore on them originals. For the solution of this problem the method based on decomposition of the original in a row by Fourier on orthogonal system of functions is offered.
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В настоящее время для космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли и космических телескопов, в системах управления которых используются гироскопические измерители вектора угловой скорости (ГИВУС), большое значение имеет такой параметр измерителей, как шумовая составляющая в выходной информации. Это связано с тем, что величина «шума» непосредственно влияет на качество получаемых с КА снимков. В данной работе приводятся основные направления по уменьшению шумовой составляющей в выходной информации прецизионных гироскопических измерителей вектора угловой скорости на базе поплавковых гироблоков с газодинамической опорой ротора и магнитным центрированием поплавка. Также в работе приводится экспериментальная оценка эффективности примененных усовершенствований на примере макета измерительного канала нового прибора. Согласно этой оценке, достигнуто уменьшение шумовой составляющей прибора с 0,15 угл.с до 0,03 угл.с по среднеквадратичному отклонению. 

Shustov I.E., Gamkrelidze S.A., Tarasenko P.A. DOUBLE-CIRCUIT SYSTEM OF PRECISION ANGULAR VELOCITY MEASURER ERROR ANALISYS.

Today the very important characteristic for such spacecrafts as spacecrafts of remote Earth sensing and space telescopes, which using gyroscopic measurers of angular velocity vector (GMAVV) in their control systems, is a noise component in the output information. It is connected with the direct influence of «noise» amplitude and quality of pictures, received from spacecraft. In present work are resulting the main directions on decreasing of noise component in the output information of precision gyroscopic measurers of angular velocity vector, built on floating gyros with gas-dynamic bearings and magnetic float alignment. Experimental efficiency estimation of applied improvements on example of new GMAVV measuring channel model is also resulting in this work. Decreasing of noise component in the output information from 0.15 to 0.03 seconds of arc by root mean square deviation is reached according to this estimation. 
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	Лесин Н.И., Лесин Д.Н., Степанов И.М. ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ.

Проведен анализ вероятностей ложного и необнаруженного отказов при оценке технического состояния сложных систем, учитывающий их полноту контроля при фиксированном критерии отказа. Показано, что увеличение полноты контроля приводит к увеличению вероятности ложного отказа и уменьшению вероятности необнаруженного отказа. Последняя имеет экстремум по оси относительных погрешностей измерений. 

Lesin N.I., Lesin D.N. Stepanov I.M. ERRORS AT AN ESTIMATION OF A TECHNICAL CONDITION OF DIFFICULT SYSTEMS.

The analysis of probabilities of false and undetected refusals is carried out at an estimation of a technical condition of the difficult systems, considering their completeness of control at the fixed criterion of refusal. It is shown that the increase in completeness of control leads to increase in probability of false refusal and reduction of probability of undetected refusal. Last has an extremum on an axis of relative errors of measurements.
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Лабораторные практикумы по электронным дисциплинам, читаемым в вузе, являются составной частью учебного процесса. Их проведение на современном этапе развития информационных технологий обеспечивается использованием программных продуктов. Подобная реализация позволяет студентам в большей степени проявлять творческий подход к проектированию электронных устройств и оперативно получать конкретный результат. В статье описан метод исследования и представлены результаты компьютерного моделирования схем на базе программного пакета Electronics Workbench, v.5.12 и Multisim, v. 9 фирмы Interactive Image Technologies Ltd (Canada). 
Domrachev V.G., Kotov Yu.T., Podrezov M.V., Stepanov I.M. ELECTRONICS WORKBENCH И MULTISIM ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ.

Laboratory workshops on electronic disciplines presented in university-mym are an integral part of the learning process. Their conduct on the modern stage of development of an alternating ensured by the use of information technology software products. This implementation allows students to be more creative approach to the design of electronic devices and to receive a particular result. This paper describes a method for the investigation and the results of computer simulation of circuits based on a software package Electronics Workbench, v.5.12, and Multisim, v. 9 firm Interactive Image Technologies Ltd (Canada).
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Алгоритмы обработки информации с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров имеют ряд ограничений, не позволяющих давать полную информацию об исследуемом объекте. В статье описан подход, дающий оценку характеристикам объектов по вероятностным характеристикам выбросов случайных процессов, являющихся одним из информационным критериев его функционирования.

Gridina E.G., Domrachev V.G., Gavrikov V.A., Kotov Yu.T. THE ALGORITHM OF INFORMATION PROCESSING FOR MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS.

Algorithms for processing using microprocessors and microcontrollers have a number of limitations to give complete information about the object under study. This article describes an approach that provides an assessment of the characteristics of objects probabilistic emission characteristics of random processes, which are one of the criterion func iformatsionnym
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Достоверность принимаемых решений о характеристиках исследуемого объекта при использовании технических средств контроля и диагностики зачастую определяется выбором метода проведения исследования состава и значений этих характеристик. В статье описан непараметрический метод, включающий адекватную образу исследуемого объекта математическую модель конкретной физической ситуации, на основании которой предложен классификатор, отображающий исследуемые характеристики в наглядной и удобной для оператора форме.
Domrachev V.G., Gavrikov V.A., Kotov Yu.T. NONPARAMETRIC ALGORITHM FOR PATTERN RECOGNITION FOR THE HARDWARE MONITORING AND DIAGNOSTICS.

The reliability of the decisions taken on the characteristics of the object using hardware monitoring and diagnostics is often determined by the choice of the method of studying the composition and the values of these characteristics. This paper describes a nonparametric method, which includes an adequate image of the object-specific mathematical model of the physical situation on the basis of which the proposed classifier, showing the studied characteristics in an intuitive and easy for the operator of the form.

	Ключевые слова
	алгоритм

образ

измерительная система

непараметрический метод
классификатор
Algorithm
image
measurement system
nonparametric method
classifier

	Ссылки
	1.
Ту, Дж. Принципы распознавания образов / Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М.: Мир, 1978. – 410 с.

2.
Гублер, Е.В. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях / Е.В. Гублер, А.А. Генкин. – Л.: Медицина, 1973. – 128 с.

3.
Рунион, Р. Справочник по непараметрической статистике / Р. Рунион. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 142 с.

4.
Фу, К. Последовательные методы в распознавании образов и обучении машин / К. Фу. – М.: Наука, 1971. – 226 с.

5.
Фомин, Я.А. Теория выбросов случайных процессов / Я.А. Фомин. – М.: Связь, 1987. – 215 с.




	25
	КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДНЫЕ ПОКАЗАНИЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА В СОСТАВЕ ИНКЛИНОМЕТРА

	89-92
	 


	Авторы
	Н.А. Бедро, инженер ОАО «НПО Геофизика-НВ»
В.А. Есаков, проф. каф. САУ МГУЛ
М.В. Ивлева, инженер-технолог ОАО «НПО Геофизика-НВ»

М.Н. Комарова, инженер-технолог ОАО «НПО Геофизика-НВ»

С.А. Гамкрелидзе, проф. каф. электроники и микропроцессорной техники МГУЛ, д-р техн. наук



	Аннотация
	Бедро Н.А., Есаков В.А., Ивлева М.В., Комарова М.Н., Гамкрелидзе С.А. КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДНЫЕ ПОКАЗАНИЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА В СОСТАВЕ ИНКЛИНОМЕТРА.

Известно, что на точность микромеханических датчиков влияет изменение внешних воздействующих факторов, в частности изменение температуры окружающей среды. Данная статья посвящена повышению точности работы прибора на основе микромеханического акселерометра, путем ввода коррекции по температуре.

Bedro N.A., Esakov V.A., Ivleva M.V.. Komarova M.N., Gamkrelidze S.A. COMPENSATION OF THE TEMPERATURE EFFECT ON OUTPUT INDICATIONS MICROMECHANICAL ACCELEROMETER PART INCLINOMETERS.

It is known, that accuracy of micromechanical gauges is influenced by change of external influencing factors, in particular ambient temperature change. Given article is devoted increase of accuracy of work of the device on the basis of micromechanical accelerometer, by correction input on temperature.

.
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В статье рассмотрены основные вопросы диагностики вторичных источников питания и пути их решения. Предлагается один из методов контроля технического состояния этих источников в динамическом режиме.

Zherdeva E.V., Tsarev O.V. METHOD CONTROL OF TECHNICAL CONDITION SECONDARY SOURCES OF POWER IN THE DYNAMIC MODE.

In the article observed basic questions of diagnostics for secondary power sources and ways of their solution. Offers one of the methods to control technical condition of these sources in the dynamic mode.
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В работе рассматривается высокоточный расчетно-экспериментальный метод оценки и прогнозирования надежности изделий в процессе их разработки.
Afanasiev A.S., Knyazev R.I., Мейко B.S., Suslov V.M. HIGH PRECISION OPERATIONAL ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF FUNCTIONAL COMPLEX OF ELECTROTECHNICAL PRODUCTS.

In work is considered highly accurate calculation-experimental method of an estimation and forecasting of reliability of products in the process of their development.
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В статье рассмотрены типовые задачи унификации номенклатуры химических источников тока для систем электропитания комплектов индивидуальной экипировки военнослужащих и основные критерии их оптимизации.
Afanasev A.S., Suslov V.M., Boldyrev M.A. CRITERIA OPTIMIZATION OF NOMENCLATURE CHEMICAL POWER SOURCES POWER SYSTEMS SETS INDIVIDUAL MILITARY CLOTHING.

The article deals with common tasks unify the nomenclature of chemical power sources for electric power supply systems of individual packages of military equipment and the main criteria for optimizin

	Ключевые слова
	индивидуальная экипировка

химический источник тока
критерий оптимизации
номенклатура
типоразмерный ряд
the individual equipment
the chemical current source
optimization criterion
the nomenclature
the standard series.

	Ссылки
	1.
Экспериментально-теоретические исследования путей повышения боевого потенциала военнослужащих СВ, ВДВ и частей специального назначения за счет создания боевой экипировки как единого комплекса систем, разрабатываемых на основе высоких технологий. Отчет о

2.
«Концепция развития боевой экипировки военнослужащих основных военных специальностей Сухопутных и Воздушно-десантных войск на период до 2016 года», 2006.

3.
Промежуточные отчет ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ», этапы 1 и 2.1 по НИР «Физкультурник», 2006.

4.
Алексеев, О.Г. Оптимизация одномерных параметрических рядов при вероятностном спросе / О.Г. Алексеев, Ю.Д. Тябин, Н.И. Ячкула // Стандартизация военной техники, 1986. – № 2.

5.
Тябин, Ю.Д. Оптимизация номенклатуры химических источников тока для военной техники при разработке стандартов вила «Типы, основные параметры и размеры. Типаж» / Ю.Д. Тябин, В.В. Трейер, О.Г. Алексеев, В.А. Кежаев // Стандартизация военной техники, 1984.

6.
Трейер, В.В. Некоторые вопросы системного анализа оптимальности выбора отдельных типов изделий для применения в аппаратуре / В.В. Трейер // Труды в/ч 67947, 1977. – Вып. № 13.


	29
	ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИТИЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА


	103-107
	 


	Авторы
	О.И. Белов, ст. науч. сотр. филиала ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России», канд. техн. наук
М.А. Болдырев, ст. науч. сотр. филиала ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»

П.С. Воронцов, науч. сотр. филиала ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»

Е.А. Нижниковский, ст. науч. сотр. Межведомственного научного совета по комплексным проблемам физики, химии и биологии при Президиуме РАН, д-р техн. наук



	Аннотация
	Белов О.И., Болдырев М.А., Воронцов П.С., Нижниковский Е.А. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИТИЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА.

В работе дана классификация источников тока по их взрывоопасности, проведен анализ причин, приводящих к взрывам литиевых источников тока, в частности литий-тионилхлоридные, литий-диоксид марганцевые элементы и литиевые аккумуляторы. Предложен ряд конструкторско-технологических решений, направленных на гарантированное обеспечение пожаровзрывобезопасности литиевых источников тока.

Belov O.I., Boldyrev M.A., Voroncov P.S., Nizhnikovskij E.A. SPECIFIC FEATURES OF ENSURING THE SAFE OPERATION OF LITHIUM CHEMICAL SOURCES OF CURRENT.

In the work is given the classification of the sources of a current on their explosion hazard, the analysis of the causes that lead to explosions lithium power sources, in particular lithium– thionyl chloride, lithium-manganese dioxide cells and lithium batteries. A number of design and technological solutions aimed at ensuring fire and explosion safety of lithium power sources.
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В статье рассмотрены преимущества волоконно-оптических датчиков температуры по помехозащищенности от электромагнитных полей, чувствительности, габаритам и весу, коррозионной и радиационной стойкости и электроизоляционной прочности перед датчиками температуры на основе термопар и термометров сопротивления. Рассмотрены два способа оценки воздействия внешней среды с помощью оптического волокна, в первом из которых волоконный световод используется лишь для подвода и отвода световой энергии к термочувствительному элементу. Во втором световод выполняет роль чувствительного элемента. Поставлена задача по созданию системы тарировки и поверки датчиков температуры на основе термопар и термометров сопротивления.

Seregin N.G., Sorokin S.V. AN IMPLEMENTATION OF FIBER-OPTIC TEMPERATURE SENSORSTO THE SYSTEM OFCALIBRATION AND TESTING MEASURING DEVICES.

In article studies the advantages of fiber-optic temperature sensorsfor immunity to electromagnetic fields, sensitivity, size and weight, corrosion and radiation resistance and electrical insulation strength to temperature sensors based thermocouples and resistance thermometers. Two methods ofenvironmenteffect assessment with an opticalfiber.In the first, alight-guideis used only forthe supply and removalof light energyto thethermal element. In the second,the light-guidelike asensor.The task isto create a systemcalibrationand testing oftemperature sensors on thebasis ofthermocouples andRTDs.
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Представлены результаты экспериментального и численного исследования гидравлического сопротивления двух видов клапанов насосных установок. Сделаны оценки экономического эффекта замены менее эффективных клапанов более эффективными.

Sapojnikov V.B., Ryzhov E.V., Korolkov A.V. ABOUT ONE OF TECHNICAL DECISIONS ON DECREASE IN THE COST PRICE OF AN OIL RECOVERY.

Results of experimental and numerical research of hydraulic resistance of two kinds of pump valves are presented. Estimations of economic benefit of replacement of less effective valves by more effective have been made.

	Ключевые слова
	добыча нефти

всасывающие клапаны

коэффициент местного гидравлического сопротивления

лабораторный эксперимент

аппроксимация данных

расчет экономического эффекта
the oil recovery
soaking up valves
coefficient of local hydraulic resistance
laboratory experiment
approximation of data
calculation of economic benefit

	Ссылки
	1.
Экспериментальное определение гидравлического сопротивления обратных и всасывающих клапанов различной конструкции. /Техническая справка по II этапу НИР «Клапан»: ООО НТВЦ «ЭДУКОН».– г. Юбилейный, 2011.

2.
Российская Бизнес-газета//№ 803 от 28 июня 2011 г.

3.
Официальный сайт Федеральной службы по тарифам Российской Федерации http://www.fstrf.ru/.

4.
Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации http://minenergo.gov.ru/


	32
	МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
.
	113-116
	 


	Авторы
	К.А. Лемесев, асп. каф. прикладной математики и математического моделирования МГУЛ



	Аннотация
	Лемесев К.А. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Различные приложения, основанные на данных из Интернета, таких как мониторинг и сравнение цен, требуют получения данных, распределенных по множеству веб-сайтов. В настоящей статье рассмотрено применение существующих инструментов для получения данных и предложен новый метод создания таких инструментов. Определено значение термина «обертка». Описано применение инструментов для извлечения информации из Интернета, показаны недостатки существующих инструментов. Представлены преимущества нового метода.

Lemesev K.A. MODELS AND METHODS of EXTRACTION of STRUCTURED INFORMATION FROM the INTERNET.

Various web applications such as online price comparisons and competition monitoring require retrieval of distributed information from the Internet. This paper examines the suitability of software toolkits for the extraction of data from websites and presents a new way of creating toolkits. The term «wrapper» is defined. Short overview of presently available toolkits for generating wrappers and their limitations are provided. Advantages of the new method are presented.
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Построено семейство отображений проекторов в проекторы, близкие по своим свойствам к отображению сопряжения комплексных матриц.
Vetoshkin A.M. FROBENIUS ENDOMORPHISMS BY SET OF PROJECTORS.

The family of mappings of projectors to projectors, similar on the properties of mapping of Hermitian adjoint of complex matrixes is constructed.
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В данной работе обоснованы и определены возможности применения средств информатизации в учебном процессе на уроках биологии. Автором представлена методика организации познавательной деятельности учащихся с применением средств информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии в 8 классах. Разработаны методические рекомендации по применению современных средств ИКТ, способствующих повышению 

Khaybulina K.V. USE IS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT STUDYING BIOLOGY.

This particular work defines the use of the means of ICT in biology classes in secondary school. The author presents the methodology of organizing cognitive activity of secondary school student with the of ICT in biology classes. A set methodical recommendations of using ICT has been developed.

	Ключевые слова
	эффективности обучения биологии. 

компьютер

информатизация

компьютерные технологии

наглядность

тесты

computer
information
computer technologies
presentation
tests
technique
the computer program
методика

компьютерная программа

	Ссылки
	1.
Ивайлова, И. Вам e-mail, директор / И. Ивайлова // Российская газета. Центральный вып. – № 4812.2008 г. 15 дек. 

2.
Коржачкина, О.М. Профессиональная деятельность учителя в условиях информатизации образования: науч.-метод. сб. / Коржачкина О.М. – М.: Глосса пресс, 2010 – 398 с.

3.
Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей / под общ. ред. В.С. Кукушкина. – М.: «МарТ»; Феникс, 2010. – 333 с.

4.
Кыверялг, А.А. Вопросы методики педагогического исследования. Ч.2 / А.А. Кыверялг. – Таллин, 1971. – 227с.

5.
Кыверялг, А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.

6.
Студенкин, С.И. Дидактика. Современные методы и средства обучения. Учебно-методическое пособие / С.И. Студенкин. – М.: «Спутник +», 2011. – 464 с.

7.
Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: учебное пособие для студ. учреждений ВПО / Е.В.Титов , Л.В.Морозова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. –С. 12.

8.
Трайнев, В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): Учеб. пос. / В.А. Трайнев, И.В. Трайнев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – С. 51, 190.




	35
	ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БОРТОВЫХ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСМОДРОМа


	128-134
	 


	Авторы
	В.Л. Воронцов, начальник научно-методического отдела ОАО «Научно-производственное объединение измерительной техники», канд. техн. наук

П.А. Самойлов, начальник управления ВЦ филиала ОАО «Научно-производственное объединение измерительной техники» в г. Байконуре

	Аннотация
	Воронцов В.Л., Самойлов П.А. ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БОРТОВЫХ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСМОДРОМА. 
С учетом полученных ранее результатов исследований определены на основе проблемно-ориентированного морфологического анализа наиболее рациональные сценарии осуществления стратегий построения и развития бортовых радиотелеметрических систем (БРТС) и программно-технических средств (ПТС) телеметрического комплекса космодрома (ТК). Обоснована целесообразность выбора актуального сценария по реальным результатам развития БРТС и ПТС для ТК и соответствующих информационных технологий. 
Vorontsov V.L., Samoilov P.A. BASES OF THE CONCEPT OF CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF ONBOARD RADIO TELEMETRY SYSTEMS AND PROGRAME AND TECHNICAL MEANS OF THE COSMODROME TELEMETERING COMPLEX. 

With the account of the research results received before the most rational scenarios of realization of strategy of construction and development of onboard radio telemetry systems (BRTS) and program and technical means (PTS) of the cosmodrome telemetry complex (TK) are defined on the basis of the problem-focused morphological analysis. The expediency of a choice of the actual scenario by real results of development BRTS and PTS for TK and the corresponding information technology is proved. 
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	Бедро Н.А., Воронин И.В., Комарова М.Н. НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИЕЙ.

В данной статье описывается возможность реализации датчиков для регистрации ускорений, угловых скоростей и тепловых полей, используя эффект автоэлектронной эмиссии электронов. Проведенные исследования показали, что использование автоэлектронных преобразователей позволяет получить более чем на порядок ниже спектральную плотность шума нулевого сигнала и минимальную погрешность масштабного коэффициента, что значительно повышает характеристики по точности.

Bedro N.A., Voronin I.V., Komarova M.N. NANOELECTROMECHANICAL TRANSMITTERS WITH FIELD EMISSION.

This article describes the design of the sensors for acceleration, angular velocity and thermal fields, using the effect of field emission of electrons. The research have shown that the use of field-emission converters yields to more than an order of magnitude below the noise spectral density of the zero signal and minimizes error scaling factor, that significantly improves performance in terms of accuracy.
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	Аннотация
	Солдатенков В.А., Грузевич Ю.К., Левкович А.Д., Литвак Э.С. УСТРОЙСТВО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ УДАЛЕННОГО ОБЪЕКТА.

Статья посвящена разработке прибора для регистрации изображения удаленного объекта с определением географических координат. Приводится алгоритм работы прибора. Описывается принцип действия коллимирующего оптического модуля, позволяющего спроецировать координатную информацию с микродисплея на матрицу фотоаппарата. 

Soldatenkov V.A., Gruzevich U.K., Levkovich A.D., Litvak E.S. Optoelectronic device for DETERMINING THE GEOGRAPHICAL COORDINATES OF A REMOTE OBJECT.

The article is devoted to the development of the compact optoelectronic device for image recording the remote objects with the determination of their geographical coordinates. Optical schematic of the device with the algorithm of its operation are provided. The principle of operation and method of calculation are described. The description of the collimating optical system that provides the registration of geographical coordinates, date and time of recording the object on his photo or video images is provide.
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В статье рассматривается состав и принцип действия специализированной печатной платы, осуществляющей прием и обработку данных. Описывается система на кристалле, реализующая различные алгоритмы вычисления географических координат удаленного объекта. Подробно рассматривается принцип вывода графической информации в формате VGA. 

Litvak E.S., Popov A.U., Levkovich A.D. INFORMATION PROCESSING UNIT FROM THE NAVIGATION SYSTEM AND LASER RANGEFINDER.

The article is devoted to the structure and operation of the specialized printed circuit board designed to receive and process data. The system on a chip that implements various algorithms for calculating geographical coordinates of the remote object is described. The architecture for rendering graphical information in VGA format is described in details.
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В статье проведен анализ метод прямой обработки снимков высокого разрешения с целью распознавания крон деревьев и предложены способы его усовершенствования. Проведено сравнение и анализ различных подходов к обработке изображений с использованием различных шаблонов.

Grushin M.A. TREE CROWN RECOGNITION USING HIGH DEFINITION AERIAL IMAGES.

In this article direct processing method of tree crown recognition using high definition images was analyzed. Some improvements were also made to this method. Analysis and comparison were made to the various approaches of processing the aerial images with different template use.
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	Троицкий А.А. СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ ATTINY 2313. 

Многие компании предлагают ряд микропроцессорных систем для применения в промышленной автоматизации, в деревообрабатывающем производстве и лабораторном оборудовании. Одним из таких продуктов является стартовый набор, показывающий технические возможности конкретной микросхемы. В статье описан стартовый набор для микросхемы ATtiny 2313 компании ATMEL. Это не очень сложная микросхема, но на ее основе можно изучить все процессы построения системы управления однофазным конденсаторным двигателем. Система была разработана преподавателями и студентами кафедры автоматизации и управления. 

Troitsky A.A. STARTER-KIT FOR INVESTIGATION MICROCONTROLLER ATTINY 2313.

Many companies offer a range of microprocessor systems for application in industrial automation, wood machinery and laboratory equipment. One of its products is starter-kit used to show performance concrete cheep. This article describes a starter-kit for cheep ATtiny 2313 company ATMEL. This cheep is not very complex, but wee can use it to learn all process to create electrical drive system for single-phase capacitor motor. Professors and students of department Automation and Control produced this system. 
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	Бурков В.Д., Орлов А.Е., Шалаев В.С. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕБАЗИРУЕМЫМ КОМПЛЕКСОМ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ.

Рассмотрены основные задачи системы управления (СУ ПКТИ), вытекающие из условий размещения и применения комплексов. Представлена структурная схема системы управления ПКТИ. Дается обоснование необходимости применения в системе управления элементов системы ГЛОНАСС и применения волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) и платформы Стюарта для реализации мер по преодолению воздействия морской качки на получение телеметрических измерений с помощью ПКТИ.

Burkov V.D., Orlov A.E., Shalaev V.S. THE CONTROL SYSTEM MOBILE A COMPLEX OF TELEMETERING MEASUREMENTS WITH USE OF SYSTEM GLONASS AND FIBER-OPTICAL GYROSCOPES.

In the article purpose, structure and features of application mobile complexes of telemetering measurements (MTTS) are considered. The comparative analysis before complexes used and existing in the Russian Federation is lead. Problems of a control system (CS MTTS), accommodations following from conditions and applications of complexes are considered. The block diagram of control system MTTS is presented. The substantiation of necessity of application in a control system of elements of system GLONASS is given. The substantiation of application of fiber-optical gyroscopes (FOG), the brief analysis and a choice of variant FOG and platforms Stuart for realization of measures on overcoming influence of sea rolling on reception of telemetering 
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	Аннотация
	Саврухин А.П. ВЕКТОР ПОЙНТИНГА И ПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВ.

Поток электрической энергии определяется проводимостью металла. Найдена зависимость проводимости от валентности и атомного номера металла. 

Savrukhin A.P. VECTOR OF POINTING AND CONDUCTIVITY OF METALS.

The stream of electric energy is determined by conductivity of metal. Dependence of conductivity on valency and nuclear number of metal is found.
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	Запруднов В.И., Санаев В.Г. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ.

Решена задача по определению макроскопических (эффективных) свойств древесно-цементных композитов методом приближенного решения – методом условных моментов, позволяющим также вычислять средние деформации их компонентов, что является основой для прогнозирования прочности древесно-цементных материалов.
Zaprudnov V.I., Sanaev V.G. MACROSCOPIC PROPERTIES OF WOOD-CEMENT COMPOSITES.

The task on defining the macroscopic (effective) properties of wood-cement composites is solved by the method of approximate solution, i.e. by the method of conditional moments which allows also calculating the average strains of their components that becomes the basis for forecasting the strength of wood-cement materials.
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	Лозовецкий В.В., Шадрин А.А., Лебедев В.В., Статкевич И.В., Маркова Ю.А. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БИОРЕСУРСОВ.

Рассмотрена возможность получения электрической и тепловой энергии из растительных отходов различного происхождения. Предложена схема комплексной установки для реализации биогаза – продукта полигонного захоронения твердых производственных и бытовых отходов в качестве возобновляемого источника энергии для тепловых насосов как потребителей его низкопотенциальной теплоты. Подтверждена возможность получения высокого практического эффекта в случае комплексного применения различных видов альтернативных, возобновляемых энергоисточников и вторичных энергетических ресурсов.

Lozovetsky V.V., Chadrin A.A., Lebedev V.V., Statkevich I.V., Markova J.A. OBTAINING ELECTRICAL AND HEAT ENERGY FROM WOOD RESIDUES OF FOREST COMPLEX AND OTHER PLANT BIORESOURCES.

The possibility of obtaining electrical and heat energy from plant residues of different origin is under review. Scheme of complex installation for using biogas (a product of landfill of industry and domestic wastes) as a renewable source of energy for heat pumps which are consumers of biogas lowpotential heat is presented. The possibility of getting high practical effect while applying different kinds of alternative, renewable energy sources and secondary energy resources is proved. 
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Проведенные исследования пораженных пожаром деревьев позволяют оценить существующие средства и технологические процессы заготовки древесины и очистки пораженных пожаром территорий.

Shirnin Yu.A., Zverev I.V., Morzhanov A.Yu. SPATIAL PLACEMENT OF TREES IN THE WOOD TERRITORIES STRUCK WITH THE FIRE.

The carried-out researches of the trees struck with a fire allow to estimate existing means and technological processes of preparation of wood and cleaning by the struck fire of territories.
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	Гиряев М.Д. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Россия располагает значительным лесосырьевым потенциалом, который в настоящее время используется неэффективно. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации арендатор лесных участков определен как стратегический партнер в использовании лесов и ведении лесного хозяйства. В статье дается анализ арендных отношений по заготовке древесины, характеризуются коррупционные составляющие при передаче лесных участков в аренду, рассматриваются экономические аспекты заготовки древесины, анализируются системы организации лесопользования различных периодов развития нашей страны. В статье предложены изменения в Лесной кодекс РФ.

Giryaev M.D. PROBLEMS OF FOREST MANAGEMENT ORGANIZATION IN RUSSIAN FEDERATION.

Russia owns significant forest resources potential, which is used inefficiently now. According to the Forest code of the Russian Federation a forest leaser is defined as a strategic partner in forest use and forest management. The article analyzes the lease for logging, characterizes corrupt elements of the forest plots transmission for rent, economic aspects of timber harvesting, analyzes the organization system of forest use for various periods of our country’s development. Changes to the Forest code are proposed in the article. 
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	Гиряев М.Д. ЛЕСОУСТРОЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ.

В статье приводится характеристика развития отечественной классической системы лесоустройства в сравнении с современным его состоянием. Рассматриваются проблемы организации лесопользования в увязке с действующим лесоустройством. Проведен анализ лесного законодательства в вопросах лесоустройства и даются предложения по его совершенствованию.

Giryaev M.D. FOREST MANAGEMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS.

The characteristics of developing Russian classical system of forest inventory in comparison with its modern state are given. The arlicle considers the problem of organizing forest management in conjunction with the Federal forest inventory. The analysis of forest legislation in the sphere of forest inventory and suggestions for its improvement are given.
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В статье дается оценка изменений, протекающих в живом напочвенном покрове под воздействием рубок ухода и комплексного ухода за лесом (т.е. разреживаний с одновременным внесением азотных удобрений). Одновременно выявляется роль напочвенной растительности в организации биокруговорота и сохранении почвенных ресурсов. Систематичность наблюдений дает возможность с высокой степенью достоверности судить о закономерностях изменений, протекающих в напочвенном покрове. Эти изменения объективно связаны с изменениями в среде и рассматриваются как закономерная реакция фитоценоза в целом на разреживание и внесение удобрения. Рубки ухода за лесом и особенно удобрения, вносимые в разреженные древостои, ускоряют восстановительные реакции. Ослабляя конкуренцию и повышая актуальное плодородие почв, они создают благоприятные условия для развития не только древостоя, но и всех ярусов растительности. В результате расширяется спектр видового разнообразия и соответственно усложняется структура нижнего яруса растительности. Структурные изменения в живом напочвенном покрове направлены на усиление почвозащитных и ресурсосберегающих функций и, вместе с тем, они являются естественным следствием ускорения сукцессии. 

Beliaeva N.V., Gryazkin A.V., Kovalev N.V., Fetisova A.A., Kasi I.A. THE COMPARATIVE ESTIMATION OF NATURAL SOLID COVER AFTER IMPROVEMENT CUTTING AND COMPLEX CARE IN COWBERRY PINE FOREST.

In the article the valuation of changing in fresh onsoil cover in cowberry stand of pines after cut off and complex care after forest (thinning out and nitric fertilizing) is given. In the same time the role of onsoil vegetation in biocirculation and saving soil resources organization is revealed. Systematic research gives the opportunity of high degree of authenticity to judge about regularities of changing in onsoil cover. This changing objectively links up with changing in the area and is considered as reaction of forest in the whole on thinning out and fertilizing. Cut off and especially fertilizing of thinned out stands speed up reconstruction reactions. Making competition weaker and increasing the actual soil fertility, they make favourable conditions for development of not only stands but of all stories of vegetation. As the result spectrum of species is becoming larger and the structure of low story of vegetation is becoming more difficult. Structural changing in fresh onsoil cover directs on soil and resource saving and in the same time it is natural consequence of reconstruction speed-up.
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